






DODÁVÁME ŘEŠENÍ PRO NOVOSTAVBY
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Energeticky efektivní řešení:
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL s kročejovým 
   útlumem (možno umístit nad nebo pod izolační desku)
- 50mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- Izolace s kročejovým útlumem
  (tuto vlastnost již obsahuje SUPERIZOL )

Běžná izolace:
- 30mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Energeticky efektivní řešení:
- Potrubí podlahového topení
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL s kročejovým
   útlumem (možno umístit nad nebo pod izolační desku)
- 50mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- Izolace s kročejovým útlumem
  ( tuto vlastnost již obsahuje SUPERIZOL )

Běžná izolace:
- Potrubí podlahového topení
- 30mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Energeticky efektivní řešení:
- Re�exní separační fólie
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- 80mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Energeticky efektivní řešení:
- Potrubí podlahového topení
- Re�exní separační fólie
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- Potrubí podlahového topení
- 80mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Izolace nad vytápěnými místnostmi
Například I.NP u patrových RD
Min. tepelný odpor R = 0,75 m2 K/W

Izolace místností nad zemí
Přízemí bungalovů / přízemí patrových RD
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W

Izolace nad nevytápěným prostorem
Přízemí patrových RD nad sklepem
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W

Řešení izolačních konstrukcí 
podlah zohledňují doporučení 
české a evropské normy ČSN 
EN 1264 / DIN EN 1264

Izolace nad vytápěnými místnostmi
Například I.NP u patrových RD
Min. tepelný odpor R = 0,75 m2 K/W

Izolace místností nad zemí
Přízemí bungalovů / přízemí patrových RD
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W
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Energeticky efektivní řešení:
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- 80mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Energeticky efektivní řešení:
- Potrubí podlahového topení
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- Potrubí podlahového topení
- 80mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
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Energeticky efektivní řešení:
- Systémová deska VARIOPROFI bez izolace
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
  (možno umístit mezi nebo pod izolační desky)
  (možno umístit pod systémovou desku VARIOPROFI)
- 30 - 50mm Polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- 30mm drahá systémová deska s izolací EPS 200 i více
- 50mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Energeticky efektivní řešení:
- 20mm izolační systémová deska DUALTHERM EPS 150
  (celkem s výstupky 40mm)
- THERMO re�exní tepelná izolace SUPERIZOL
  (možno umístit mezi nebo pod izolační desky)
- 80mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Běžná izolace:
- 20mm izolační systémová deska EPS 150
  (celkem s výstupky 40mm)
- 60mm polystyren EPS 100 (EPS 150, EPS 200)

Izolace místností nad zemí
Přízemí bungalovů / přízemí patrových RD
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W

Izolace místností nad zemí
Přízemí bungalovů / přízemí patrových RD
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W
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SUPERIZOLACE S PODLAHOVÝM TOPENÍM NA SYSTÉMOVOU DESKU

Izolace místností nad zemí
Přízemí bungalovů / přízemí patrových RD
Min. tepelný odpor R = 1,25 m2 K/W
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SUPERIZOLACE S PODLAHOVÝM TOPENÍM NA IZOLAČNÍ SYSTÉMOVOU DESKU



VÁŠ PRODEJCE / YOUR DEALER / IHREN HÄNDLER:


